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Besichtigung der Geoinformationsberatungsstelle Wie tzenbruch

Bei einer der letzten Versammlungen hat Peter-Karst  en Kilian sich angeboten, bei
ausreichender Anzahl von Interessenten, eine Fihrun g durch seine ehemalige Wirkungsstatte
im Flugplatzgelande Wietzenbruch zu organisieren.

Es meldeten sich spontan etwa 20 Kameraden. Das wa r ein deutliches Zeichen und so
versprach Peter-Karsten, alles in die Wege zu leite  n. Mégliche Terminvorschlage wurden auch
gleich mitgeliefert.

Am 12.03.2012 war es soweit, Treffpunkt war 9:00 U  hr vor dem Kasernentor. Es waren
21 Kameraden plus zwei Gattinnen anwesend.

Langsam trudelten alle ein. Peter -
Karsten Kilian (der Kamerad mit
der Liste in Bildmitte) glich die
Namensliste mit den Anwesenden
ab. Nach dem zehnten Mal
Durchzéhlen standen Namen und
Anzahl der Personen fest.

Nun ging’s zur Wache.

Die Herren Janata und Bokelmann begrufdten uns herz  lich und baten uns zu einem
bereitstehenden Bus. Vorteil: die Gruppe erreicht z  {igig und geschlossen die jeweiligen
Anlaufpunkte.

Der stellvertretende Chef, OTL Goroncy, erwartete u  nd begriif3te uns im Briefingraum.
Zunachst informierte er uns Uber das bevorstehende Programm. Dann bekamen wir einen
kurzen Einblick in die Geschichte des Platzes, Gber die Aufgaben wahrend des ,Kalten
Krieges", z.B. Luftbriicke Berlin, aber auch Versorg ung in Katastrophenfallen.

Nach dem Mauerfall und der veranderten weltpolitis ~ chen Lage ging auch an diesem
Standort der Personalabbau nicht spurlos voriiber. H eute wird auf diesem Platz Uberwiegend
die Flugausbildung zum Hubschrauberpiloten durchgef dhrt. Ein Filmbeitrag unterstutzte
seinen Vortrag.



AnschlieRend fuhren wir zur Heeresflugplatzfeuerweh r. Wir erfuhren, dass bei Flugbetrieb die
Fahrzeuge so aufgestellt werden, dass innerhalb von nur einer Minute jeder Ort des Flugfeldes
erreichbar ist.

Bei dem Gang durch die Feuerwache konnten wir uns ein Bild davon machen, wie
durchorganisiert alles sein muss. Funkgerate, Monit ore, Telefone, Landkarten und vieles mehr
waren in der Wache zusehen. Natirlich gehéren Berei  tschafts- und Ruherdume ebenso dazu
wie Werkstatten, um defektes Material zu reparieren und zu prifen. So unterliegen z. B. die
Handfeuerldéscher bestimmten Wartungsinterwallen in Bezug auf Fillung und Funktion.

Am Ende standen wir in der Fahrzeughalle und konnte  n das Prunkstiick in Augenschein
nehmen, ein Loschfahrzeug, das keine Wiinsche offenl  aft.

Ein Blick in die Fahrerkabine. Was sofort ins Hier ist Platz fur Fahrer und drei weiteren
Auge stach, war die Konsole, von wo aus das Einsatzkréaften. Sieht gerdumig aus, aber es ist
Fahrzeug im Einsatzfall bedient und kontrolliert auch bei Flugbetrieb der Bereich der voll
werden kann. ausgerusteten Mannschaft in Wartestellung, bei

Kalte genauso wie bei Hitze.

In der Draufsicht auf das Kontrollpanal
lassen sich Funktion und Zustand des
Fahrzeugs ablesen.

Das Fahrzeug mit einer stattlichen Breite von drei
Meter war mit Sicherheit besonders interessant
fir unsere Feuerwehrkameraden, allen voran
dem Gemeindebrandmeister Reiner Dralle (Bild
Mitte links).

Vollgestopft mit Gerat, Technik und Elektronik, so
prasentiert sich das Innenleben bei offenen
Seiten. (Bild unten links)




Als néchstes besuchten wir die Wetterberatungsstell e. Diese sehr wichtige Funktion ist in der
Fliegerei Dreh- und Angelpunkt. Hier werden Wind, W olken, Sicht, Wolkenuntergrenze und

sonstige Wetterdaten ausgewertet.

Zur Bestimmung der Wolkenuntergrenze werden die Da

ten ausgewertet, die die

Wetterballons Ubermitteln, die viermal taglich in B ergen gestartet werden. Uber Temperatur
und Luftfeuchtigkeit lasst sich der Taupunkt errech nen. Mit Erreichen des Taupunkts haben wir
eine relative Feuchte von 100 %, und es kommt zur K ondensation also zur Wolkenbildung. Weil
der Ballon auch iber seine momentane Héhe Auskunft gibt, ist die Wolkenuntergrenze

bestimmbar.
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Die Wetterberatungsstelle
gibt Auskunft Gber die
GrolRwetterlage und deren
voraussichtliche
Entwicklung.

Auf dem linken Monitor
lasst sich gut erkennen,
warum zur Zeit kein
Flugbetrieb méglich ist. Es
herrscht eine tiefe
Wolkenuntergrenze, dazu
kommt noch eine
eingeschrankte Fernsicht
bei leichtem Niederschlag.

Auf dem linken Monitor sind die aktuellen Von hier bekommen die Piloten ihre Flugroute
Wetterdaten des Flugplatzes Celle einzusehen, zugeteilt, um sicher durch die einzelnen
wahrend der rechte Monitor die Gefahrenzonen Wetterfronten an ihr Ziel zu gelangen. Die Karte
des Vogelschlages darstellt. Aktuell ziehen die hinten zeigt, welche Stellen fir die einzelnen
Kraniche wieder in ihre Brutgebiete. Areale zustandig sind, um die Flieger sicher von

einem Bereich zum nachsten zu Ubergeben.



Unser nachstes Ziel war die Stelle der Wetterbeobac  hter. Wir wissen aus eigener Erfahrung,
dass das Wetter lokal ziemlich unterschiedlich sein kann, z.B. Sturzregen hier und einige 100 m
entfernt scheint die Sonne. Fir einen Landeanflug k  ann das fatal enden.

Deshalb haben die Wetterbeobachter einige markante Punkte im Blickfeld und
bestimmen daran die Sichtweiten. Das Flugfeld selbs  t wird zusatzlich noch mit
Lasermef3strecken Uberwacht, um auch dichten Bodenne  bel mit einzubeziehen.

Klimagarten:

Ihre lokalen Wetterdaten
bezieht diese Stelle aus
ihrem sogenannten
Klimagarten.

Hier sind die Einrichtungen
fiir Niederschlag,
Temperatur, Windstarke
und —richtung,
Luftfeuchtigkeit u.s.w.
untergebracht.

Die Wetterstation des Flugplatzes Celle ist weltwei  t mit allen anderen Wetterstationen
verwoben. Alle halbe Stunde, in unserem Fall alle 1 0 Minuten vor und alle 20 Minuten nach
einer vollen Stunde, wird eine Wettermeldung abgese  tzt. Die Auswertung aller Daten lasst
erkennen, wie sich Wetterfronten verlagern.

Bei Ausfall der Elektronik kbnnen die Daten mit de  n in Reserve liegenden Messgeraten
der alteren Generation manuell ermittelt.

Dies ist der Arbeitsplatz eines Wetterbeobachters. Von hier aus hat er , ahnlich wie in
einem Tower, Monitore und den Flugplatz gleichermalR  en im Blickfeld.



Auf der Plattform oberhalb der Wetterstation war ei n anderes Messgerat zu sehen.

Manch einer wunderte sich, und man kénnte meinen,d  ass Wettervorhersage und Wahrsagerei
doch nicht so weit auseinander liegen. In diesem Fa |l aber handelt es sich um keine magische
Kugel, sondern um einen Sonnenscheinautograph, auch Heliograph oder Pyroheliometer
genannt. Mit diesem Gerat kann man die Sonnenschein  dauer eines Tages feststellen.

Dieses Gerat war allerdings nicht in Betrieb.

Es besteht aus einer gro3en
Glaskugel, die als Brennglas
wirkt. In der Brennflache der
Kugel ist ein Plastik- oder
Papierstreifen mit einer
Zeitmarkierung angebracht. Bei
Sonnenschein brennt die Sonne
einen schmalen Strich in den
Plastik- bzw. Papierstreifen.
Anhand der Zeitmarkierung kann
nachher genau bestimmt
werden, zu welcher Zeit und wie
lange die Sonne schien. Zur
Bestimmung der
Tagessonnenscheindauer
werden die Zeiten addiert.

Die Zeit verging wie im Fluge und der Bus brachte u  ns ins Offiziersheim zum Essen. Wir
gingen durch groR3e, gut eingerichtete und grofl3ziigig gebaute Radume bevor wir unsere Tafel
erreichten.

Ordonanzen sorgten fir ein
Wohlfuihlklima.

Es gab eine Vorspeise, das
Hauptmeni bestand aus Kassler
mit Sauerkraut und Kroketten
und am Ende einen Nachtisch,
dazu Getranke nach Wahl mit
oder ohne Alkohol.

Nebenbei bekamen wir mit, dass
auch Nichtangehorige der
Bundeswehr diese
Raumlichkeiten fur gréRere
private Feste mieten kdnnen.

Zum gemutlichen Ausklang der
Mittagspause wurde noch Kaffee
und Kuchen angeboten.

Peter nutzte diese Gelegenheit,
dem Herrn Janata das Wappen
der Unteroffizier-Vereinigung
Hambdhren fir ihre Dienststelle
zu Uberreichen.

Rechts sitzt der Herr Bokelmann.
Beide fuhrten uns zu den
einzelnen Dienststellen und
sorgten fur umfangreiche
Informationen.
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Zum Abschluss noch ein Gemeinschaftsbild vor dem Ei ngang des Offizierheims bevor es mit
dem zweiten Teil unserer Exkursion weiter ging.

Als néchstes erreichten wir den Hangar, in dem die zu Wartungs- und Reparaturarbeiten
untergebrachten Hubschrauber untergestellt sind.

- Fiihren aus der Luft

- Verbindung
- Luftbeobachtung und Aufklarung aus der Luft
=l (biszu4F
B WMndﬂentmnsporl
-Marschgschwindhat, b 20k " Bild links: ein paar Daten iber Aufgaben,
- Hochstgeschwindigkeit: - 268 km/h .
- Einstadauer (it tandrdiast: 0230 Stunden Leistung und Besatzung der Bo 105.
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Bild oben: mit ein paar Handgriffen sind Rader
unter die Kufen montiert.
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- bei Luftbeobachtungseinsétzen zusatzlich
1 Luftbeobachter




Die Zuordnung der vielen Knopfe, Tasten, Ein vollig neues Geflihl. Wer traumt nicht
Hebel und Anzeigeinstrumente wirken auf uns davon, auch mal in einem Hubschrauber zu
Laien schon ein wenig verwirrend. sitzen.

Als keine Fragen mehr offen waren, setzten wir unse  ren Rundgang mit dem Bus fort. Die Fahrt
ging um das Rollfeld herum auf die andere Seite. Au s Platzgriinden teilten wir uns dort in zwei
Gruppen.

Zu den Aufgaben der
Flugsicherung gehort das
Befeuern und Beleuchten des
Platzes. Ferner missen alle
Bewegungen gemeldet und
ihnen zugestimmt werden.

Die Radaranflugkontrollestelle
ist nur fur einen bestimmten
Bereich zustandig.
Flugbewegungen aul3erhalb
des Bereiches oder in
gréReren Hohen werden
weitergereicht.

Ein standiges Beobachten des
Flugfeldes ist genauso
unerlasslich wie das Mitplotten
von gelandeten und
gestarteten Maschinen.

Ein Blick vom Tower aufs Flugfeld. Das Wetter wurde im Laufe des Tages doch heller, so dass
wenigsten hin und wieder ein Hubschrauber dem Platz Leben einhauchte. Einige tbten den
Ubergang vom Fliegen zum Landen per Autorotation.

Die Natur macht es uns vor: Flugelfrichte werden b eim Herabfallen vom Baum in
Rotation versetzt, in der Fallgeschwindigkeit gebre mst und vom Wind weiter getragen.

Beim Hubschrauber ist es &hnlich. Durch richtige G eschwindigkeit und angestellten
Rotorblattern kann ein Hubschrauben mit frei drehba ren Blattern sicher landen. Diese Prozedur
wird auf diesem Platz gelibt. Es sah recht eindrucks  voll aus. Gehdrt hatte man ja schon davon.
Aber hier war es zu sehen.



Unser nachster Besuch galt der Radarkontrollstelle.

Eine Konsole mit
Radaranzeigen,
Monitore und sonstige
MeReinrichtungen
beherrscht das Bild.
Aktivitaten waren fur uns
nicht zu erkennen, wenn
man mal von mehreren
gréReren
Vogelschwéarmen
absieht, deren Hohe,
Entfernung und
Zugrichtung deutlich zu
erkennen war.

Fur einen Flieger kbnnen
sie zur Gefahr werden.
Die Kontrollstelle meldet
es den Piloten, die
notfalls ausweichen
sollten.

Wir waren hier an der letzten Station angelangt. Ge  meinsam mit dem anderen Teil der Gruppe
bestiegen wir den Bus, der uns zur Kasernenwache br  achte.

Nach einem Blick auf die Uhr, stellten wir fest, d  ass wir doch etwa zwei Stunden langer
gebraucht haben als veranschlagt war. Aber es waren keine verlorenen Stunden.

Wir dankten unseren beiden Begleitern, die alles h  ervorragend organisiert hatten. Einen
Dank aber auch an Peter-Karsten Kilian, der diese B esichtigung vorschlug und den Weg
ebnete.
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